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Robusti carrelli monoasse per impieghi sia leggeri che pesanti, con portata da 
294 kg ®no a 544 kg I modelli in lamiera d'acciaio sono dotati di cassone mono-
blocco saldato per garantire sempre una massima solidit! .I carrellI con cassone 
in poliestere sono convertibili con impugnatura per movimentazione a mano 
garantendo una maggiore versatilit!  d'uso. Tutti i carrelli trainati sono dotati di 
cassone facilmente ribaltabile. Foglie, sacchi d'erba tagliata, legna da ardere, 
vasi da spostare non sono pi" un problema grazie a questi praticissimi carrelli 
trainati.

Codice Larghezza lavoro Capacit! é Rullo Rullo 

AGF05PRL1836 91 cm 150 kg / 182 l 46 cm Con fasce laterali di rinforzo

PLR1836 - Rullo per giardinaggio
Rullo trainato in polietilene

Codice Larghezza lavoro Capacit! é Rullo Rullo 

AGF05PRL1824 61 cm 100 kg / 123 l 46 cm Con fasce laterali di rinforzo

PLR1824 - Rullo per giardinaggio
Rullo a spinta e a traino in polietilene
Impugnatura per traino manuale in dotazione standard

Mod. LCP97PP - LCP08PP
Sistema di allungamento prolunga gancio traino.
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trainati.

Codice AGF01LDT1002
Portata 340 kg

Cassone monoblocco in lamiera d'acciaio saldata- Verniciatura a polvere epossidica
Sponda posteriore rimovibile

Dimensione cassone Lu. 102 cm La. 76 cm Al. 30 cm
Assale in acciaio

Ruote pneumatiche da 16º

Codice AGF01LC1500B
Portata 544 kg

Cassone monoblocco in lamiera d'acciaio saldata Verniciatura a polvere epossidica
Sponda posteriore rimovibile

Dimensione cassone Lu. 122 cm La. 86 cm Al. 37 cm
Assale in acciaio

Ruote pneumatiche TURF da 16º

Codici AGF01LCP97PP  AGF01LCP08PP
Portata 294 kg

Cassone monoblocco in poliestere, convetibile con impugnatura per movimentazione a mano
Dimensione cassone Lu. 113 cm La. 78 cm Al. 30 cm Dimensione cassone Lu. 134 cm La. 78 cm Al. 34 cm

Assale in acciaio
Ruote pneumatiche da 16º

A traino od a spinta, sono ideali per la pulizia rapida di aree di piccole-medie dimensioni. Grazie ad una larghezza di 
lavoro ®no a 97 cm sono raccomandate per la pulizia di giardini, cortili, piazzali e marciapiedi da foglie, erba tagliata, 
terriccio e detriti.

Codice Larghezza lavoro Capacit!  sacco raccolta Altezza lavoro Spazzola

AGF02SW26PRE 66 cm / 26º 170 l regolabile A 2 settori é 25.4 cm

SW26PRE - Spazzatrice a spinta

Rapporto trasmissione Telaio Verniciatura Ruote

5:1 Tubolare in acciaio é 2.54 cm A polvere Semi-pneumatiche é 25.4 con cerchio in alluminio

Codice Larghezza lavoro Capacit!  sacco raccolta Altezza lavoro Spazzola

AGF02SW38PRE 97 cm / 38º 425 l regolabile A 3 settori é 25.4 cm

SW38PRE - Spazzatrice trainata

LDT1002 - Carrello trainato
LDT1002

LC1500B

LCP97PP

LCP08PP

LC1500B - Carrello trainato

LCP97PP / LCP08PP - Carrelli trainati e a spinta

Rapporto trasmissione Telaio Verniciatura Ruote

5:1 Tubolare in acciaio é 2.54 cm A polvere Semi-pneumatiche é 25.4 con cerchio in alluminio

Mod. LCP97PP - LCP08PP
Sistema di ribaltamento del cassone.

Mod. LDT1002
Mod. LC1500B
Sistema di 
ribaltamento del 
cassone e sponda 
posteriore rimovibileLCP97PP

Spazzat r i c i  /  r ac c og l i  f og l i e

Ru l l i  per  g i ar d i nagg i o
Ideali per la compattazione del terreno dopo la semina. A traino o manuali coprono una super®cie di lavoro ®no a 91 cm

NEW



Sp an d i c on c i me r o t a t i v i

Questi spandiconcime sono progettati per un utilizzo professionale e per la distribuzione di una variet!  in®-
nita di prodotti sui terreni, con maggiore regolarit!  ed ef®cienza. Ideali per spargere prodotti antighiaccio, 
assorbi-olio, detergenti, sementi, fertilizzanti, torba granulare, mangimi per uccelli, sabbia, ecc.
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Codice Capacit!  vasca é Ruote pneumatiche Larghezza lavoro Peso

 FG4566BF1 51 l / 56 kg é 33 cm fino a 2,80 mt 15,2 kg

Mod. BF-1 Big Foot - Spandiconcime professionale rotativo, a spinta.
Vasca in polietilene a bassa densit! , spessore pareti 4,8 mm, flessibile e resistente agli urti. - Quantit!  di distri-
buzione e larghezza lavoro regolabili. - Comando apertura/chiusura sul manubrio, con bloccaggio di sicurezza a 
spina. - Telaio tubolare in acciaio trattato con fosfatazione a 5 stadi e verniciatura epossidica, resistenza 1.000 
ore alla nebbia salina. Trasmissione completamente racchiusa con ingranaggi in ªNylatron GSº autolubrificante. 
Cuscinetti ruote in Nylon 6/6.

Codice Capacit!  vasca é Ruote Larghezza lavoro Peso

AGF03SB4000RD 28 l / 23 kg 30 cm - in plastica fino a 3,5 mt 6.7 kg

Mod. SB4000RD - Spandiconcime hobby, rotativo a spinta.
Vasca in plastica ad alta resistenza. Regolazione apertura/chiusura sul manubrio. Regolazione distribuzione prodotto. Scatola ingranaggi 
completamente racchiusa. Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere.

Codice Descrizione Peso

AGF03HHBS125 Capacit!  vasca fino a 3.6 kg 0.5 kg

Trasmissione ad ingranaggi azionata a manovella

Quantit!  di distribuzione regolabile

Confezione da 6 pz.

Mod. HHBS125 - Spandiconcime hobby, rotativo a manovella.

Codice Capacit!  vasca é Ruote Larghezza lavoro Peso

AGF03SB4500PRC 39 l / 45 kg 25 cm - pneumatiche fino a 3,5 mt 7.3 kg

Mod. SB4500PRC - Spandiconcime hobby, rotativo a spinta.
Vasca in plastica ad alta resistenza. Regolazione apertura/chiusura sul manubrio. Regolazione distribuzione 
prodotto. Scatola ingranaggi completamente racchiusa. Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere. Telo 
coprivasca.

Codice Capacit!  vasca é Ruote Larghezza lavoro Peso

AGF03TBS4500PRC 39 l / 45 kg 25 cm - pneumatiche fino a 3,5 mt 7.6 kg

Mod. TBS4500PRC - Spandiconcime hobby, rotativo trainato.
Vasca in plastica ad alta resistenza. Regolazione apertura/chiusura sul telaio. Regolazione distribuzione prodotto. 
Scatola ingranaggi completamente racchiusa con ingrassatore. Ingranaggi in metallo. Telaio in tubolare d'accia-
io, verniciato a polvere. Bulloneria-assale a doppia cromatura. Telo coprivasca. 

Mod. SB6000RD - Spandiconcime rotativo, a spinta
Spandiconcime  professionale a spinta
Codice AGF03SB6000RD
Capacit!  vasca 46 litri, fino a 60 kg
Vasca In polietilene ad alta resistenza
Raggio di lavoro Fino a 4 mt
Comando apertura/chiusura a filo, azionabile con un dito
Ruote pneumatiche, diametro 15''
Telaio tubolare in acciaio verniciato a polveri
Impugnatura  Ergonomica, doppia
Scatola ingranaggi in metallo, con ingrassatore
Copertura telo antipioggia a doppio uso
Bulloneria/Assale doppia cromatura

t  Comando manuale, aper-
tura/chiusura erogazione 
prodotto.

Mod. TBS7000RD - Spandiconcime rotativo, trainato
Spandiconcime professionale trainato
Codice AGF03TBS7000RD
Capacit!  vasca 113 litri, fino a 90 kg
Vasca In polietilene ad alta resistenza
Raggio di lavoro fino a 4 mt

Comandi leva regolazione angolo distribuzione
leva apertura/chiusura erogazione prodotto

Ruote pneumatiche, diametro 15''
Telaio tubolare in acciaio verniciato a polveri
Gancio Universale con perno
Scatola ingranaggi in metallo, con ingrassatore
Copertura telo antipioggia a doppio uso
Bulloneria/Assale doppia cromatura

t  Leve manuali, apertura/
chiusura erogazione pro-
dotto e regolazione angolo 
distribuzione prodotto.

Codice Capacit!  vasca é Ruote pneumatiche Larghezza lavoro Peso

FG4566BF1T 51 l / 56 kg é 33 cm fino a 2,80 mt 16 kg

Mod. BF-1T Big Foot - Spandiconcime professionale rotativo, trainato
Vasca in polietilene a bassa densit! , spessore pareti 4,8 mm, flessibile e resistente agli urti. - Quantit!  di 
distribuzione e larghezza lavoro regolabili. - Comando apertura/chiusura sul telaio, con bloccaggio di sicurezza a 
spina. - Telaio tubolare in acciaio trattato con fosfatazione a 5 stadi e verniciatura epossidica, resistenza 1.000 
ore alla nebbia salina. Trasmissione completamente racchiusa con ingranaggi in ªNylatron GSº autolubrificante. 
Cuscinetti ruote in Nylon 6/6. - Gancio traino regolabile in altezza.
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Codice Capacit!  botte Pompa elettrica Pressione d'esercizio Portata max

AGF06TCS15 56 l 12 V 4.1 bar 4,7 l/min.

Codice Capacit!  botte Pompa elettrica Pressione d'esercizio Portata max

AGF06SPP15 56 l 12 V 4.1 bar 4,7 l/min.

Codice Capacit!  botte Pompa elettrica Pressione d'esercizio Portata max

AGF06TCT25 94 l 12 V 4.1 bar 4,7 l/min.

Lancia irrorazione
Tutti i modelli delle botti irrorazione MGF sono equipag-
giati con lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto 
regolabile.

A spinta o a traino
Lo spostamento della botte d'irrorazione SPP15 " possi-
bile effettuarlo con carrello a spinta o, grazie ad un ruo-
tino abbassabile ed ad un gancio poterla trainare con un 
trattorino o rider.

Barra diserbo
Oltre alla comune lancia d'irrorazione, la botte TCT25 " 
dotata di una barra diserbo posteriore con due ugelli (lar-
ghezza max diserbo 2 mt). 

Par t i c o l ar i  d ' ec c el l enza
TCT25SPP15

TCS15 - SPP15 - TCT25

Battistrada TURF GARDEN
Codice Misura é  per sezione mm Cerchio

CR3074103504 4.10x3.50/4º 270x100 2.50/4º
CR307114004 11x4.00/4º 275x105 3.00/4º
CR307156006 15x6.00/6º 360x160 4.50/6º
CR307166508 16x6.50/8º 410x165 5.50/8º
CR307167508 16x7.50/8º 415x175 5.50/8º
CR307188508 18x8.50/8º 460x215 7.00/8º
CR307208008 20x8.00/8º 495x230 7.00/8º
CR3072010008 20x10.00/8º 510x250 9.00/8º

Battistrada SUPER TURF GARDEN 
Codice Misura é  per sezione mm Cerchio

CR320135006 13x5.00/6º 330x117 3.50/6º
CR320187508 18x7.50/8º 455x200 6.00/8º
CR320188508 18x8.50/8º 460x215 7.00/8º
CR3202010008 20x10.00/8º 500x250 9.00/8º

Battistrada TRACTOR

Codice Misura é  per sezione mm Cerchio
CR315166508 16x6.50/8º 420x170 5.50/8º
CR315189508 18x9.50/8º 470x225 7.00/8º
CR3152010008 20x10.00/8º 511x246 7.00/8º
CR3152080010 20X8.00/10º 508X213 6.00/10º
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Mod. DT42 - Arieggiatore a molle
 Arieggiatore a molle
Codice AGF04DT42
Larghezza lavoro 107 cm / 42º
Profondit!  di lavoro Fino a 7 cm
Denti 11 denti, doppi in metallo temperato
Ruote coperture con battistrada a rombi
Innesto A leva, azionabie direttamente dal posto guida
Supporto zavorra In acciaio, portata max 70 kg
Barra di traino In acciaio rinforzato
Gancio traino Regolabile compatibile con qualsiasi tipo di trattorino
Bulloneria/Assale doppia cromatura

Mod. TCS15 - Botte irrorazione portata
Lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile. Svuotamento serbatoio facilitato.

Mod. TCT25 - Botte irrorazione a traino con barra diserbo
Lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile. Svuotamento serbatoio facilitato. Montata su carrello 
trainabile. Barra diserbo posteriore con due ugelli (larghezza max diserbo 2 mt). 

Mo

Mod. SPP15 - Botte irrorazione carrellata (a spinta o a traino)
Lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile. Svuotamento serbatoio facilitato. Montata su carrello 
a spinta o trainabile.

Ideale per trattamenti localizzati di giardini, vivai, vigneti e frutteti. Utile anche per la  disinfestazione di colture di piccole dimensioni. Un piacevole design costruttivo 
con linee e pro®li compatti. L'af®dabilita' e l'estrema sicurezza per ambiente ed operatore fanno di queste botti per irrorazione lo strumento indispensabile per la 
manutenzione del verde. 

La seminatrice monoseme modello GS2010 posa il seme, lo concima, lo copre e traccia il successivo solco simultaneamente. E' 
veloce e funzionale e seminare nell'orto diventa un vero piacere. Le due tramogge allineate permettono di seminare e concimare 
simultaneamente. La capacit!  della tramoggia per il concime # di circa 2 kg La leva di regolazione della fuoriuscita del concime 
garantisce un corretto dosaggio. L'assolcatore di profondit!  regolabile permette di seminare scegliendo di volta in volta la pro-
fondit!  del solco ideale. La ruota posteriore sagomata copre i semi automaticamente. La seminatrice GS2010 ha in dotazione 6 
diversi tipi di dischi forati per la semina di carote, cavol®ori, cicorie, piselli, fagioli, ecc.

Semi nat r i c e da or t o

Pneumat i c i  per  g i ar d i nagg i o

Pneumat i c i  per  ag r i c o l t u r a

Mod. GS2010 - Seminatrice da orto
Codice Capacit!  tramoggia Dischi semina

AGF03GS2010 2 kg 6 misure diverse

Altre misure pneumatici a richiesta


